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Standortdatenblatt
für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen

(Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV)

Standortgemeinde: 8173 Neerach

Beteiligte Firmen

Netzbetreiber / Stationscode: Swisscom / NEER

Art des Projektes: Aktualisierung - Umverteilung der Sende-
leistung zwischen bisher genutzten Fre-
quenzbändern

Ersetzt das Standortdatenblatt vom 15.12.2020 ab Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Ausgefüllt durch
Anlageverantwortliche Firma: Swisscom (Schweiz) AG

Datum: 23.12.2021
Revision: 1.69
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Vollzugsempfehlung: Der rechtliche Hintergrund sowie detaillierte Erläuterungen zum Standortda-
tenblatt finden sich auf der Website des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)
unter www.bafu.admin.ch/elektrosmog/.
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1 Standort der Anlage

Adresse: Dorfwiesenstrasse 2

PLZ, Ort: 8173 Neerach

Koordinaten: 678196.00 / 262889.00 / 425.10

Parz.-Nr/Baurecht Nr: 361

Beschreibung: Neerach, Antennenmast auf Dach bei Schreinerei

2 Anlageverantwortliche Firma (Anlageinhaber oder Standortkoordinator)

Firma: Swisscom (Schweiz) AG

Adresse: Alte Tiefenaustrasse 6

PLZ, Ort: 3050 Bern

Telefon: - Fax: -

e-mail: environment.backoffice@swisscom.com

Kontaktperson: Network Environment

e-mail Kontaktperson: environment.backoffice@swisscom.com

3 Kontaktperson für den Zutritt

Name: -

Adresse: Swisscom (Schweiz) AG, Network Environment

PLZ, Ort: 3050 Bern

e-mail: environment.backoffice@swisscom.com
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4 Strahlung am höchstbelasteten Ort für den kurzfristigen Aufenthalt (OKA).
Ergebnis von Zusatzblatt 3a oder 3b

Nr. des OKA im Situationsplan,
(x/y/z)

1 (0.00/0.-
00/6.50)

Beschreibung des OKA unter
Antennen,DG

Nutzung des OKA Lager

Elektrische Feldstärke 11.4 V/m

Ausschöpfung des Immissionsgrenz-
wertes 24.4 %

Es ist keine Absperrung vorgesehen.

5 Strahlung an den höchstbelasteten Orten mit empfindlicher Nutzung(OMEN).
Ergebnisse der Zusatzblätter 4a oder 4b

Nr. des OMEN im Situationsplan,-
(x/y/z)

2 (0.00/0.-
00/1.50)

3 (-6.60/43.-
51/7.51)

4 (-17.77/-36.-
06/7.60)

5 (-3.20/-54.-
96/8.30)

6 (-41.17/-9.-
66/9.30)

Beschreibung des OMEN unter
Antennen,EG

Dorfwiesenstr.-
5,DG

Hohmattstr.7,D-
G

Zürcherstr.16,-
DG

Hohmattstr.1,D-
G

Nutzung des OMEN Schreinerei Wohnen Wohnen Wohnen Wohnen

Elektrische Feldstärke 1.19 V/m 4.33 V/m 4.00 V/m 4.50 V/m 4.68 V/m

Anlagegrenzwert 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m

Anlagegrenzwert eingehalten
(ja/nein) ja ja ja ja ja

Strahlung an den höchstbelasteten Orten mit empfindlicher Nutzung(OMEN).
Ergebnisse der Zusatzblätter 4a oder 4b (Fortsetzung)

Nr. des OMEN im Situationsplan,-
(x/y/z)

7 (24.99/-15.-
18/6.15)

8 (-57.19/17.-
07/6.70)

9 (-66.37/-15.-
58/11.00)

10 (-6.00/15.-
00/1.50)

Beschreibung des OMEN Zürcherstr.17,-
DG

Zürcherstr.14,-
1.OG

Hohmattstr.3,D-
G

Antennengeb.,
EG

Nutzung des OMEN Wohnen Wohnen Wohnen Schreinerei

Elektrische Feldstärke 3.40 V/m 2.97 V/m 3.94 V/m 4.20 V/m

Anlagegrenzwert 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m 5.00 V/m

Anlagegrenzwert eingehalten
(ja/nein) ja ja ja ja
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Zusatzblatt 1: Angaben zur Antennengruppe 1 von 1
Beschreibung der Antennengruppe: NEER
Anzahl Masten: 1

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERP: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Hauptstrahlrichtung: Azi-
mut [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

In eine Richtung kumulierte Sendeleistung

Höchstbelastete Senderichtung: Azimut [in Grad
von N] 270◦

ERP 90 : kumulierte Sendeleistung in diese Rich-
tung 1500.00

F: Frequenzfaktor: 2.10

r: Radius des Perimeters: F ·
√
ERP90= 81.33 m
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Zusatzblatt 2: Technische Angaben zu den Sendeantennen für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeran-
schlüsse der Anlage
Höhenkote 0: 425.10 m, gewachsener Grund unter Sendeanlage

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-0900 0700-0900 0700-0900 1800-2100 1800-2100 1800-2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
Typenbezeichnung der An-
tenne

A114521R1v0-
6.070809.ADI01

A114521R1v0-
6.070809.ADI01

A114521R1v0-
6.070809.ADI01

A114521R1v0-
6.1821.ADI01

A114521R1v0-
6.1821.ADI01

A114521R1v0-
6.1821.ADI01

Adaptiver Betrieb nein nein nein nein nein nein
Anzahl Sub-Arrays - - - - - -

Höhe der Antenne über
Höhenkote 0 [m] 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60

ERPn : Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Hauptstrahlrichtung

Azimut [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270
Mechanischer Neigungs-
winkel [down tilt, in Grad
von der Horizontalen]

+0 +0 +2 +0 +0 +2

Elektrischer Neigungswin-
kel (down tilt, in Grad) -4 ÷ +0 -6 ÷ +0 -2 -3 ÷ -2 -3 ÷ -2 -2

Gesamter Neigungswinkel
(down tilt, in Grad von der
Horizontalen)

-4 ÷ +0 -6 ÷ +0 +0 -3 ÷ -2 -3 ÷ -2 +0

Relevant für die Ermittlung des Einspracheperimeters sind die Antennen im Sektor von 270 ◦bis 270 ◦

ERPSektor: Summierte Sendeleistung der Antennen in diesem Sektor: 1500.00 W
AGW: Anlagegrenzwert: 5 V/m

Maximale Distanz für die Einspra-
cheberechtigung: dEinsprache =

70

AGW

√
ERPSektor = 542.2 m

Zu übertragen in Ziffer 6 des
Hauptformulars
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Zusatzblatt 3a: Strahlung am höchstbelasteten Ort für kurzfristigen Aufenthalt (OKA). Rech-
nerische Prognose

Nr. des OKA im
Situationsplan, (x/y/z): 1
(0.00/0.00/6.50)

Beschreibung und Adresse des OKA: unter Antennen,DG

Nutzung des OKA: Lager Höhe des OKA über Boden: 6.50 m
Höhe des OKA über Höhenkote 0:
6.50 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenz [MHz] 738 738 738 1805 1805 1805

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OKA [m] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OKA [m] 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OKA [m] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Azimut des OKA gegenüber der Antenne
[in Grad von N] +180 +180 +180 +180 +180 +180

Elevation des OKA gegenüber der Anten-
ne (in Grad von der Horizontalen) -90 -90 -90 -90 -90 -90

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung (in
Grad von der Horizontalen) -4 -6 -2 -3 -3 -2

Winkel des OKA zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) +160 +10 -90 +160 +10 -90

Winkel des OKA zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -86 -84 -88 -87 -87 -88

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 15.4 13.3 -0.0 23.2 21.4 -0.0
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 26.4 26.4 26.7 26.3 26.3 26.8
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6

En = 7
dn

√
ERPn

γn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
4.12 3.62 4.44 5.09 5.31 5.15

IGWn: Immissionsgrenzwert [V/m] 37.35 37.35 37.35 58.42 58.42 58.42

Elektrische
Feldstärke der
Anlage:

EAnlage =

√∑
n

E2
n = 11.42 V/m

Ausschöpfung
des Immis-
sionsgrenz-
wertes:

√√√√∑
n

(
En

IGWn

)2

= 24.4 %

zu übertragen
in Ziffer 4 des
Hauptformulars
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 2
(0.00/0.00/1.50)

Beschreibung und Adresse des OMEN: unter Antennen,EG

Nutzung des OMEN:
Schreinerei

Höhe des OMEN über Boden:
1.50 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
1.50 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +180 +180 +180 +180 +180 +180

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -90 -90 -90 -90 -90 -90

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 -2 -3 -3 -2

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) +160 +10 -90 +160 +10 -90

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -86 -84 -88 -87 -87 -88

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 15.4 13.3 -0.0 23.2 21.4 -0.0
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 26.4 26.4 26.7 26.3 26.3 26.8
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6

Bauweise der Gebäudehülle
Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Gebäudedämpfung [dB] 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.43 0.38 0.46 0.53 0.55 0.54

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 1.19 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 3
(-6.60/43.51/7.51)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Dorfwiesenstr.5,DG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
6.20 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
7.51 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +351 +351 +351 +351 +351 +351

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -8 -8 -8 -8 -8 -8

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 -2 -3 -3 -2

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) -29 -179 +81 -29 -179 +81

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -4 -2 -6 -5 -5 -6

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 0.9 22.2 9.8 1.6 28.4 14.4
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 0.5 0.1 1.5 3.9 3.9 6.6
Richtungsabschwächung total [dB] 1.4 15.0 11.4 5.4 15.0 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 1.4 31.6 13.8 3.5 31.6 31.6

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
3.15 0.58 1.08 2.44 0.85 0.82

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 4.33 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 4
(-17.77/-36.06/7.60)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Hohmattstr.7,DG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
5.30 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
7.60 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +206 +206 +206 +206 +206 +206

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -8 -8 -8 -8 -8 -8

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 -1 -3 -3 -1

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) -174 +36 -64 -174 +36 -64

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -4 -2 -7 -5 -5 -7

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 22.3 2.3 6.5 29.2 3.1 9.7
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 0.7 0.2 2.2 5.0 5.0 9.5
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 2.5 8.7 15.0 8.2 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 1.8 7.4 31.6 6.5 31.6

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.72 2.68 1.60 0.89 2.04 0.90

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 4.00 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 5
(-3.20/-54.96/8.30)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Zürcherstr.16,DG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
7.60 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
8.30 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +183 +183 +183 +183 +183 +183

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -5 -5 -5 -5 -5 -5

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -5 -2 -3 -3 -2

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) +163 +13 -87 +163 +13 -87

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -1 +0 -3 -2 -2 -3

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 23.9 0.1 11.1 28.9 0.1 16.0
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 0.0 -0.0 0.4 0.8 0.8 2.0
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 0.1 11.5 15.0 1.0 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 1.0 14.2 31.6 1.3 31.6

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.53 2.58 0.85 0.65 3.43 0.66

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 4.50 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 6
(-41.17/-9.66/9.30)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Hohmattstr.1,DG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
6.10 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
9.30 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +257 +257 +257 +257 +257 +257

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -6 -6 -6 -6 -6 -6

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 +0 -3 -3 +0

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) -123 +87 -13 -123 +87 -13

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -2 +0 -6 -3 -3 -6

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 17.2 11.2 0.0 25.8 16.5 0.1
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 0.1 -0.0 1.3 1.1 1.1 5.6
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 11.2 1.3 15.0 15.0 5.7
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 13.2 1.4 31.6 31.6 3.7

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.69 0.94 3.57 0.85 0.89 2.51

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 4.68 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 7
(24.99/-15.18/6.15)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Zürcherstr.17,DG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
7.35 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
6.15 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +121 +121 +121 +121 +121 +121

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -14 -14 -14 -14 -14 -14

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 -4 -3 -3 -4

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) +101 -49 -149 +101 -49 -149

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -10 -8 -10 -11 -11 -10

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 13.6 3.7 21.6 21.6 6.0 26.3
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 4.6 2.9 4.8 9.6 9.6 9.1
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 6.6 15.0 15.0 15.0 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 4.5 31.6 31.6 31.6 31.6

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.97 2.25 1.05 1.20 1.25 1.21

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 3.40 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 8
(-57.19/17.07/6.70)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Zürcherstr.14,1.OG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
5.10 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
6.70 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 60.1 60.1 60.1 60.1 60.1 60.1

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +287 +287 +287 +287 +287 +287

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -7 -7 -7 -7 -7 -7

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 +0 -3 -3 +0

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) -93 +117 +17 -93 +117 +17

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -3 -1 -7 -4 -4 -7

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 12.2 15.0 0.3 17.9 25.7 0.3
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 0.2 -0.0 1.7 1.9 1.9 7.4
Richtungsabschwächung total [dB] 12.4 15.0 2.0 15.0 15.0 7.8
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 17.4 31.5 1.6 31.6 31.6 6.0

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.66 0.43 2.34 0.60 0.63 1.40

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 2.97 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 9
(-66.37/-15.58/11.00)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Hohmattstr.3,DG

Nutzung des OMEN:
Wohnen

Höhe des OMEN über Boden:
5.60 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
11.00 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +257 +257 +257 +257 +257 +257

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -2 -2 -2 -2 -2 -2

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -2 -2 +0 -2 -2 +0

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) -123 +87 -13 -123 +87 -13

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) +0 +0 -2 +0 +0 -2

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 17.2 11.2 0.0 25.8 16.5 0.1
Richtungsabschwächung vertikal [dB] -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.6
Richtungsabschwächung total [dB] 15.0 11.2 0.1 15.0 15.0 0.6
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 31.6 13.2 1.0 31.6 31.6 1.2

Bauweise der Gebäudehülle Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Mauerwerk,
Glas

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
0.43 0.58 2.56 0.53 0.55 2.80

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 3.94 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Zusatzblatt 4a: Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Rechnerische Pro-
gnose

Nr. des OMEN im
Situationsplan, (x/y/z): 10
(-6.00/15.00/1.50)

Beschreibung und Adresse des OMEN: Antennengeb., EG

Nutzung des OMEN:
Schreinerei

Höhe des OMEN über Boden:
1.50 m

Höhe des OMEN über Höhenkote 0:
1.50 m

Laufnummer n (x/y/z) 1 (0.00/0.-
00/13.60)

2 (0.00/0.-
00/13.60)

3 (0.00/0.-
00/13.60)

4 (0.00/0.-
00/13.60)

5 (0.00/0.-
00/13.60)

6 (0.00/0.-
00/13.60)

Nr. der Antenne 1SC0709
(NEER)

2SC0709
(NEER)

3SC0709
(NEER)

1SC1821
(NEER)

2SC1821
(NEER)

3SC1821
(NEER)

Frequenzband [MHz] 0700-
0900

0700-
0900

0700-
0900

1800-
2100

1800-
2100

1800-
2100

Netzbetreiber Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom Swisscom
ERPn: Sendeleistung [W] 550.00 425.00 640.00 840.00 915.00 860.00
Horizontaler Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2

Höhenunterschied zwischen Antenne und
OMEN [m] 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10

dn: direkter Abstand zwischen Antenne
und OMEN [m] 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2

Azimut des OMEN gegenüber der Anten-
ne [in Grad von N] +338 +338 +338 +338 +338 +338

Elevation des OMEN gegenüber der An-
tenne [in Grad von der Horizontalen] -37 -37 -37 -37 -37 -37

Kritische horizontale Senderichtung der
Antenne [in Grad von N] +20 +170 +270 +20 +170 +270

Kritische vertikale Senderichtung [in Grad
von der Horizontalen] -4 -6 -1 -3 -3 -1

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, horizontal (in Grad) -42 +168 +68 -42 +168 +68

Winkel des OMEN zur kritischen
Senderichtung, vertikal (in Grad) -33 -31 -36 -34 -34 -36

Richtungsabschwächung horizontal [dB] 2.5 22.9 7.0 4.2 28.6 10.4
Richtungsabschwächung vertikal [dB] 10.1 10.1 10.4 13.6 13.6 13.7
Richtungsabschwächung total [dB] 12.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
γn: Richtungsabschwächung total (als
Faktor) 18.3 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6

Bauweise der Gebäudehülle
Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Holz,Gips-
,Ziegel

Gebäudedämpfung [dB] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
δn: Gebäudedämpfung (als Faktor) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

En = 7
dn

√
ERPn

γnδn
; Feldstärkebeitrag

[V/m]
1.90 1.27 1.56 1.79 1.87 1.81

Elektrische Feldstärke der
Anlage: EAnlage =

√∑
n

E2
n = 4.20 V/m

zu übertragen in Ziffer 5 des
Hauptformulars

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Zusatzblatt 5: Verzeichnis weiterer Sendeantennen im Perimeter

Es sind keine Richtfunkantennen für den Betrieb der Mobilfunkanlage vorhanden

Es sind keine weiteren Sendeantennen innerhalb des Perimeters

Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen (Art. 11 und Anhang 1 Ziff. 6 NISV) für NEER, Revision: 1.69 (202112101723)
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Antenna Diagrams (mobile)

Project: NEER, Revision:1.69
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